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 Med denne trykfod kan man lave små læg i stoffets kant ( 1 cm til 3,5 cm fra kanten). 

 
1. Krogen  der skal omkring nålestangen. 
2. Skruen hvorpå man kan justere til højre og venstre. 
3. Skruen hvorpå man kan justere frem og tilbage. 
4. Pal. 
5. Læg for hvert 1, 6 eller 12 sting. 
6. Dybde på lægget. 
7. Lægblad. 
8. Styreplade. 

 

 

 Denne trykfod kan ikke bruges til symaskiner, der ikke har 
en lang skrue ved nålen. 

 
1. Sæt nålen i højeste position, indstil symaskinen til stikkesting i 

midten og sluk symaskinen. 
 
2. Placér trykfoden i snap-on delen. 
 
3. Krogen skal omkring nåleskruen. 
 
4. Drej nålen ned med håndhjulet for at se om nålen går ned i mid-

ten af hullet. 
 
5. Ellers kan man justerer på de to skruer bag på trykfoden. 
 
6. Nålen skal være i højeste position, tænd for symaskinen igen.  
 
7. På en elektronisk symaskinen skal man huske, at indstille 

symaskinen til stikkesting i midten. 
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På pladen foroven på trykfoden kan man flytte den lille pal 
mellem 1, 6, 12 og *, det er her, man kan indstille, hvor 
ofte der skal lægges et læg. 

På skruen på siden, kan man indstille dybden af lægget. 

Sådan placeres stoffet i trykfoden. 
  
1. Lægplade 
2. Styreplade 
3. Papir 

Læg et stykke papir ind over stoffet indtil stoffet er placeret 
mellem de to plader. 
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